
OK Tigrod 19.49 TIG

Általános leírás Besorolás

EN 14640 S Cu 7158 (CuNi30)
SFA/AWS A5.7 ERCuNi

Jóváhagyások

Nincs

Varratfém átlagos vegyi összetétele, %

Si Mn Ni Fe P Cu
max 0,1 0,5-1 30-32 0,6 max 0,01 maradék

C S Pb Ti+Nb
max 0,05 max 0,01 0,005 0,2-0,5

Védőgáz (MSZ EN 439) Varratfém átlagos mechanikai jellemzõi
I1, I2, I3

Folyáshatár (MPa)

Nyúlás (%)

Csomagolási adatok

A hegesztőpálcák hossza: 1000 mm.
Forgalmazott átmérők: 1,6; 2,0 és 2,4 mm.
Az egységnyi csomagolás tömege: 5kg.
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31% nikkel ötvözésű réz hegesztőpálca a réz-nikkel
ötvözetek hegesztéséhez. Az OK Tigrod 19.49 a nikkel
ötvözés miatt nagyobb szilárdsággal és jobb tengervíz
elleni korrózióállósággal rendelkezik, mint más
rézötvözetek. Nagy mennyiségben alkalmazzák
felrakóhegesztőanyagként valamint a réz-nikkel ötvözetek
kötőanyagaként sótalanító üzemekben.
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